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Короткие вопросы  
День 3

1. Каков принцип работы пылевой лампы и как она используется?

Выделяемые вдыхаемые частицы, видимые при рассеивании света, обнаруживаются под небольшим углом спереди при закрытии от прямого света лампы

2. Как можно визуализировать поток воздуха, содержащий пары?

Дымовая трубка / генератор

3.  Что является причиной перепада температур между двумя отверстиями при установке пневматической трубки в трубопроводе и датчиков на пути потока воздуха?

Поток воздуха создает скоростное давление (измеряется общее давление на переднем входном отверстии по отношению к статическому давлению на боковых входных отверстиях)

4. При каких условиях пневматическая трубка считается ненадежной?

Потоки воздуха со скоростью менее 3 м/с в области высокой турбулентности

5. Какое оборудование / техники необходимо применять для оценки работы вытяжного устройства?

Дымовые трубки, лопастной анемометр (плоскость отверстия, координатная, усредненные показания)

6. В чем причина перепада давления в мешочном фильтре при его использовании?

Перепад давления по фильтру из-за сопротивления потоку, увеличивающийся по мере блокировки фильтра, может упасть ниже обычного значения из-за утечек через фильтр / уплотнения

7. Где необходимо измерять статическое давление при использовании системы многоканальной системы местной вытяжной вентиляции для управления процессами с образованием пыли?

Позади каждого входного отверстия перед и позади фильтра, перед и позади вентилятора, в основных трубопроводах

8. Какую скорость переноса вы бы порекомендовали для удаления пластиковой пыли?

15 м/с

9. При каком размере частиц достигается 90% эффективности сбора?

8 μм

10. Какие температура и давление отвечают стандартам по температуре и давлению?

температура 20º C и давление 10^5Па

11. Каким будет статическое давление перед вентилятором и позади вентилятора?

Отрицательным перед вентилятором и положительным позади вентилятора

12. При каких условиях необходимо предусматривать общеобменную приточную вентиляцию в качестве средства управления?

Вещества с низкой токсичностью, большое количество или большая площадь источников, постоянная скорость выделения, концентрация ниже предельного воздействия, необходимость обеспечения комфортных условий или или вопросы, связанные с запахами, и т.д.
13. Раствор испаряется из резервуара при 100 мкг-1.  Скорость вентиляции помещения составляет 1 м3с-1.  Какова будет концентрация раствора в помещении при идеальных условиях смешения?




14. С какой скоростью будет выводиться газ из помещения после прекращения выделения газа, если ранее выделение газа сопровождалось постоянной подачей подпитывающего воздуха?
	
Экспонентное 
	
15. Назовите оптимальное место для размещения входного отверстия для компенсационного (подпиточного) воздуха при использовании вытяжной вентиляции на небольшой рабочем площадке

Противоположная сторона помещения на высоком уровне

16.       Дайте определение первичной и вторичной защитным оболочкам.

Первичная – первый уровень защитной оболочки, например, барабан с жидкостью
Второй – контрольная меря для предупреждения внеплановых утечек и разливов, например, обваловка или поддон

17. Назовите ограничения системы герметизации
Точки перехода - возможность выделения веществ
 	Уплотнения - возможны утечки
	Очистка / дезинфекция
	Необходимо делить защитную оболочку по контрольным пробам
	Вопросы эргономики
18. Для чего устанавливаются манометры на изолятор?
Для обеспечения непрерывной индикации сохранения необходимого уровня отрицательного давления
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