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Короткие вопросы  
День 2



1. Назовите плотность воздуха при 30°C и 780 мм ртутного столба (в качестве стандартной плотности воздуха принимается 1,2 кг/м3 при 293К и 760 мм ртутного столба).



2. В точке стороны всасывания вентилятора вытяжной системы скоростное давление составляет 125 паскаль, а статическое давление -75 Паскаль 
Назовите полное давление



3. Врач по гигиене труда измеряет среднюю скорость кондиционирования воздуха при 
8 м/с-1. Данный трубопровод является кругообразным и имеет радиус 10 см.  Рассчитайте объемный расход в трубопроводе.












4. Полное давление в трубопроводе составляет -50 Па, а статическое давление: -300 Па. Назовите скорость движения воздуха



            



5. Определите скорость захвата, набегающего потока и переноса
Скорость захвата – скорость, необходимая у источника для направления загрязняющих веществ по направлению к впуску и, соответственно, удаления. 
Скорость набегающего потока – скорость, измеряемая у плоскости отверстия укрытия или входного отверстия 
Скорость переноса – минимальная скорость движения воздуха, необходимая для удержания собранных взвешенных частиц в системе вентиляционных трубопроводов
6.  Назовите основные компоненты системы местной вытяжной вентиляции
	Укрытие (на входе), трубопроводы, воздушный фильтр, вентилятор, выходное отверстие
7. Что значит "сжатое сечение"?

При поступлении воздуха в трубы /камеру потоки отделяются от краев и стремятся к центру. В результате образуются вихревые токи в конце трубопровода / кожуха, что может приводит к утечке загрязненного воздуха из укрытия по краям.

8. Назовите основные категории укрытий

Ограждающие укрытия, захватывающие укрытия и приемные укрытия
9. Назовите факторы, повышающие эффективность захватывающих укрытий?

Большее ограждение близость к источнику, шире выходное отверстие, наличие фланцев, отвод загрязняющих веществ от работника, перекрытие тяги (при любом направлении потока загрязняющих веществ)

10. Назовите основные руководства в отношении скорости набегающего потока для частичных ограждений?
Газы / пары – от 0,5 до 1,0 м/с, пыль – от 1,0 до 2,5 м/с
11. Как приблизительно изменяется скорость по простому круглому входу (без фланцев) при увеличении дистанции от входного отверстия?
Снижение примерно до 10% от скорости набегающего потока на расстоянии одного диаметра от входного отверстия
12.       Как влияет фланец на впуске на поступление воздушного потока?

Более плавный поток во входном отверстии, больше забора воздуха в передней части, расширение зоны захвата в передней части, точечное увеличение скорости движения воздуха в передней части отверстия 

13. Каков принцип работы приемного укрытия?

Облако загрязняющих веществ направляется в укрытие (по инерции или от воздействия тепла)

14. Какие факторы необходимо учитывать при проектировании системы трубопроводов, чтобы она была эффективной и практичной?
Обеспечение простоты конструкции, сведение к минимуму количества сгибов/соединений, плавная смена направлений, линии соединяются под малым углом (избежание T-образных соединений), расширение размера труб на точке входа линий, избежание длинных гибкий трубопроводов, избежание использование U-образных изгибов, использование круглых форм вместо прямоугольных, учет материала трубопроводов и загрязняющих веществ, и т.д.

15.  Какой тип вентиляторов обычно используется там, где необходим сильный воздушный поток для преодоления сопротивления?
Центробежные вентиляторы с задним расположением лопастей

16.  Как циклонный уловитель отделяет пыль от воздушного потока?
Воздух направляется на струю, частицы прижимаются к бокам циклонного сепаратора и попадают в накопительный бункер

17. При воспроизведении ряда скоростей захвата, какие факторы влияют на определение части скоростей?

Токсичность материала, длительность процесса, размер входного отверстия, направление выпуска загрязняющих веществ, движение воздуха (тяга)

18. Что происходит с потоком воздуха в вентиляционной системе при смене направления вращения вентилятора?

Осевой вентилятор – поток воздуха направляется в противоположном направлении
Центробежный вентилятор – поток воздуха сохраняет направление, но при этом снижается его скорость
	
19.  Почему не рекомендуется использовать защитные крышки / кожухи на внешних выпускных отверстиях?
		
Создание сильного сопротивления потоку
Сокращение эффективности системы и предотвращение распыления загрязняющих веществ
Отводимый воздух направляется вниз

20.  Назовите основные преимущества системы мокрого пылеуловителя по сравнению с системой сухой обработки?
		
	Производятся отбросы, требующие утилизации	

21. Какие виды загрязнений могут удалять угольные фильтры из воздушного потока?

Органические пары (например, пары растворов)


