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W505 Контроль за вредными веществами

Анализ ситуации 3 – Производство краски

Компания "Super IH Paints" производит большой ассортимент специальной краски. Компания понимает необходимость наличия требований к оценке риска при обращении с химикатами заводе. Руководство компании уже определила химикаты и задачи, которые необходимо оценить. 
В предложенном видеоматериале показано, как производится краска на заводе, а затем, как очищаются сосуды для красок. 

Дополнительная вспомогательная информация:

1. Для производства краски на заводе четыре оператора прошли обучение.  Они работают в одну смену с 08:00 – 16:00 с 30-минутным перерывом на обед.  Краски производятся партиями.  После согласования цвета краска разливается по банкам.  Пустые резервуары возращаются на очистку.  Каждый оператор чистит 4 резервуара в день.  Для очистки одного резервуара уходит приблизительно 15 минут.  Операторы носят хлопчатобумажные халаты повторного использования, защитные очки, химически стойкие перчатки из ПВХ до локтя согласно сертификату безопасности материала и специальную обувь.

2. Для удаления остатков краски с внутренней части резервуара необходимо 10 литров Бутан-2-один (метилэтилкетон).  При больших концентрациях бутан-2-один представляет собой наркотическое средство.  В этих случаях для тщательной чистки резервуара используются щетки и лопаточки.  Остатки краски содержат 2‑метоксиэтанол, который поглощается кожей, а также может оказывать негативное воздействие мужскую репродуктивную систему и костный мозг.

3. Был проведен индивидуальный контроль анализ полученных образцов, который определил средневзвешенную концентрацию Бутан2-один в течение 8 часов в пределах 100 – 300 ч/млн. Средневзвешенная концентрация 2-метоксиэтанола за 8 часов было менее 1 ч/млн.  Операторы, занятые в данной работе, сообщили о том, что зачастую они испытывают головокружение, головную боль, и тошноту в конце рабочего дня.

4. Отсутствуют какие-либо конкретные процедуры выполнения указанной работы.

5. Ниже приводятся предельно допустимая концентрация, фразы риска и температура кипения по бутан‑2-один и 2-метоксиэтанол:

-
Бутан-2-один (метилэтилкетон) – 200 ч/млн при 8-часовой средневзвешенной по времени концентрации и 300 ч/млн в течение15 минут предельного кратковременного воздействия , наркотического вещества при высокой концентрации. Проникновение через кожу. Фразы риска: R11, R36, R66, R67, температура кипения: 80°C.

-
Краска (2-метокси-этанол) – 5 ч/млн при 8 часах при средневзвешенной по времени концентрации, долгосрочное влияние на мужские половые органы. Проникновение через кожу, фразы риска: R60, R61, R10, R20/21/22, температура кипения: 125°C.

-
Фразы риска

R10
-Риск воспламенения

R11
-Высокая воспламеняемость

R20/21/22-Опасный при вдыхании, контакте с кожей и заглатывании

R36
-Раздражение глаз

R60
-Риск влияния на репродуктивные функции

R61
-Может насести вред здоровью младенцев в утробе матери

R66
-Циклическое воздействие может привести к сухости или растрескиванию кожи

R67
-Пары могут стать причиной вялости и головокружения

Упражнение: Установите все источники воздействия на всех работников и разработайте стратегию (или стратегии) управления с целью сокращения общего воздействия на работников.

В ответе четко определите, каким образом будет реализовываться и поддерживаться разработанная вами стратегия.

Примечание:
В качестве основы анализа данной ситуации были взяты различные архивные материалы, адаптированные для подготовки задания для обучающихся.  Данный анализ не имеет отношения к каким либо определенным компаниям или ситуациям, как в прошлом, так и настоящим.  Любые совпадения с реальными людьми, организациями и компаниями являются случайными.

