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Короткие вопросы  
День 4

1. От каких вредных воздействий должны защищать / какие вредные воздействия должны минимизировать средства индивидуальной защиты органов дыхания?

Нехватка кислорода
	Вредные вещества – взвешенные частицы
	Вредные вещества – газы и пары
2. Назовите основные типы респираторов
Фильтрующие респираторы – сажевые фильтры, фильтры для газов/паров, комбинированные фильтры
Респираторы с подачей воздуха – шланговые респираторы, противогазы
3. Назовите основные ограничения использования респираторов с очисткой воздуха
Не осуществляется подача кислорода – не используются при непосредственных угрозах здоровью и жизни, неизвестна концентрация кислорода или <19%
Необходимо плотное прилегание к лицу – не используются при наличии бороды / волос на лице / и в прочих условиям воздействия на уплотнение 
Не используются при превышении допустимой концентрации
4. Назовите основные недостатки СИЗ

Последняя линия защиты, при ее нарушении человек подвергается воздействию высокой концентрации, ощущает дискомфорт, ограничение движения / чувствительности, тепловые нагрузки

5. Назовите коэффициент защищенности респиратора

Коэффициент, при котором концентрация вредных веществ за пределами респиратора может быть сокращена по сравнению с концентрацией внутри респиратора.  Уровень защиты, необходимый для большинства работников при при надлежащеи прилегании.

6. Какая разница между контролем прилегания и индивидуальным подбором респиратора?
	
Тест на проверку плотности прилегания – проверка способности определенного типа респиратора обеспечивать необходимую защиту (надлежащее уплотнение) определенному работнику (может быть качественным или количественным анализом). Проводится предположительно каждый год или каждые несколько лет.
Примерка – простая проверка, осуществляемая оператором непосредственно перед каждым использованием 

7. Обнаружена значительная концентрация загрязняющего вещества внутри маски противогаза со сменными фильтрами.  Назовите вероятную причину

	Утечка на лицевом уплотнении

8. Что необходимо учитывать при подборе средств индивидуальной защиты органов дыхания?

Характер загрязняющего вещества, концентрация, допустимое воздействие, коэффициент защиты, плотность прилегания, удобство ношения, совместимость с другими защитными средствами и т.д.
9. Назовите потенциальные эксплуатационные неполадки при использовании полного комплекта одежды для химзащиты 

Тепловая нагрузка, вопросы эргономики (насколько позволяет осуществлять работу), дискомфорт и вопросы связи

10. Назовите время прорыва 

Время, необходимое веществу для проникновение через перчатки / защитную спецодежду при определенных условиях испытания

11.       Каким образом плохое обслуживание и уход увеличивает степень воздействия?
Критический выброс из поврежденных трубопроводов, случайный выброс из протекающих уплотнений, соединений, дверей и т.д., выбросы из-за плохого обслуживания, выделение вторичной пыли из-за отложений пыли, использование линий подачи сжатого воздуха, неумышленный контакт кожи с загрязненными поверхностями и так далее 
12. Приведите примеры, когда может потребоваться допуск к работе

Вход в закрытые пространства, огневые работы, зоны присутствия горючего газа, зоны надлежащей производственной практики

