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1. Визуализация воздушного потока (предварительное изучение)
a) Использование пылевой лампы, проведение качественной оценки вентилируемой камеры
b) Использование дымовой трубки для проведения качественной оценки по той же вентилируемой камере
Схема установки пылевой лампы:
c) Используя дымовую трубочку, проведите качественный анализ вентиляционной системы
Интерпретация – Предположим, данная система используется для управления процессом сварки, осуществляемой на расстоянии 600 мм от входного отверстия. Есть вероятность обеспечения надлежащего контроля? Если нет, на каком расстоянии вероятно обеспечение надлежащего контроля?
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2. Измерение расхода в трубопроводе при помощи гребенки ПВД.
a) Установка пневмометрической трубки и микроманометра
b) Измерение расхода у контрольной точки в вентиляционной системе
Краткое описание и схема установки:
Используемое оборудование (включая, всю необходимую информацию по оборудованию, например, Информация о калибровке):
Результаты измерений:
c) Расчет среднего расхода (скорость переноса) Рассчитанная скорость:
Расчетная скорость:
Расшифровка и рекомендации:
Будет ли данная скорость переноса отвечать требованиям, если система используется для удаления пыли, образуемой при распиловке древесины? Если нет, назовите минимальную скорость переноса
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3. Измерение статического давления у двух точек в трубопроводе.
a) Установка оборудования для измерения статического давления
b) Измерьте статическое давления у двух контрольных точек в вентиляционной системе
Схема установки оборудование (с указанием соединения пневмометрической трубки с микроманометром):
Результаты измерений:
Расшифровка:
Что произойдет со статическим давлением у двух контрольных точек при неправильном соединении проводов (центробежного) вентилятора (т.е. при вращении в обратном направлении)
Что произойдет с показаниями статического давления у двух контрольных точек при наличии закупорки между указанными точками 1 и 2?
Что произойдет с показателями давления при перегрузке фильтра (расположенного между контрольной точкой 2 и вентилятором)?
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4. Рассчитайте среднюю скорость набегающего потока при помощи соответствующего анемометра.
a) Проведите несколько замеров скорости набегающего потока в вентилируемой камере (при помощи соответствующего анемометра)
Используемое оборудование (включая, всю необходимую информацию по оборудованию, например, Информация о калибровке):
Результаты измерений:
Рассчитайте среднюю скорость набегающего потока:
Расшифровка и рекомендации:
Назовите минимальную скорость набегающего потока при использовании данной камеры в качестве универсального лабораторного вытяжного шкафа

b) Проведите несколько замеров скорости набегающего потока у входного отверстия вентиляционной системы (при помощи соответствующего анемометра)
Используемое оборудование (включая, всю необходимую информацию по оборудованию, например, Информация о калибровке):
Результаты измерений:
Рассчитайте среднюю скорость набегающего потока:

